)
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¢ Manguera

Codigo T Rosca (PT)
SKC04-M5 M5
SKC04-01 4 1/8
SKC04-02 1/4
SKCO6-M5 M5
SKC06-01 1/8
SKC06-02 6 1/4
SKC06-03 3/8
SKC06-04 1/2
SKC08-01 1/8
SKC08-02 3 1/4
SKC08-03 3/8
SKC08-04 1/2
SKC10-01 1/8
SKC10-02 1/4
SKC10-03 10 3/8
SKC10-04 1/2
SKC12-02 1/4
SKC12-03 12 3/8
SKC12-04 1/2
SKC14-04 14 1/2
SKC16-03 16 3/8
SKC16-04 1/2

Temperatura

-5°C a 60°C

Presion

0-1 Mpa
(0-150 Psl)

@ Manguera

Codigo T Rosca (PT) Temperatura Presion
SKLO4-M5 M5
SKLO4-01 4 1/8
SKLO4-02 1/4
SKLO6-M5 M5
SKLO6-01 6 1/8
SKLO6-02 1/4
SKLO&-03 3/8
SKLO8-01 1/8
SKLO8-02 3 1/4 0- 1 Mpa
SKLO8-03 3/8 -5°C a e0°C (0-150 PSI)
SKLO8-04 1/2
SKL10-01 1/8
SKL10-02 1/4
SKL10-03 10 3/8
SKL10-04 1/2
SKL12-03 3/8
SKL12-04 12 1/2
SKL14-04 14 1/2
SKL16-04 16 1/2
Strokmatic
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@ Manguera

Temperatura

Presion

Codigo T Rosca (PT)
SKLFO4-M5 M5
SKLF04-01 4 1/8
SKLF04-02 1/4
SKLF06-M5 M5
SKLF06-01 1/8
SKLF06-02 6 1/4
SKLF06-03 3/8
SKLF06-04 1/2
SKLF08-01 1/8
SKLF08-02 8 1/4
SKLF08-03 3/8
SKLF08-04 1/2
SKLF10-01 1/8
SKLF10-02 1/4
SKLF10-03 10 3/8
SKLF10-04 1/2
SKLF12-02 1/4
SKLF12-03 12 3/8
SKLF12-04 1/2

-5°C a 60°C

0-1 Mpa
(0-150 Psl)

¢ Manguera

Codigo | Rosca (PT) Temperatura Presion
SKHO04-M5 M5
SKHO04-01 4 1/8
SKH04-02 1/4
SKHO06-M5 M5
SKH06-01 . 1/8
SKHO06-02 1/4
SKHO06-03 3/8
SKHO08-01 1/8
SKHO08-02 1/4 . i 0- 1 Mpa
SKHO8-03 8 3/8 =C a b0 (0-150 PSI)
SKHO08-04 1/2
SKH10-01 1/8
SKH10-02 10 1/4
SKH10-03 3/8
SKH10-04 1/2
SKH12-02 1/4
SKH12-03 12 3/8
SKH12-04 1/2
Strokmatic
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¢ Manguera

Temperatura

Presion

Cadigo T Rosca (PT)
SKHF04-M5 M5
SKHF04-01 4 1/8
SKHF04-02 1/4
SKHF06-M5 M5
SKHF06-01 1/8
SKHF06-02 6 1/4
SKHF06-03 3/8
SKHF06-04 1/2
SKHF08-01 1/8
SKHF08-02 3 1/4
SKHF08-03 3/8
SKHF08-04 1/2
SKHF10-01 1/8
SKHF10-02 10 1/4
SKHF10-03 3/8
SKHF10-04 1/2
SKHF12-01 1/8
SKHF12-02 12 1/4
SKHF12-03 3/8
SKHF12-04 1/2

-5°C a 60°C

0-1 Mpa
(0-150 Psl)

¢ Manguera

Codigo e Rosca (PT) Temperatura Presion
SKLLO4-M5 M5
SKLLO4-01 4 1/8
SKLLO4-02 1/4
SKLLO6-M5 M5
SKLLO6-01 1/8
SKLLO6-02 6 1/4
SKLLO6-03 3/8
SKLLO&6-04 1/2
SKLLO8-01 1/8 0- 1 Mpa
SKLLO8-02 8 1/4 -5°C a 60°C (0-150 PSI)
SKLLO8-03 3/8
SKLLOB-04 1/2
SKLL10-01 1/8
SKLL10-02 1/4
SKLL10-03 10 3/8
SKLL10-04 1/2
SKLL12-02 1/4
SKLL12-03 12 3/8
SKLL12-04 1/2
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@ Manguera

Codigo T Rosca (PT) Temperatura Presion
SKCF04-M5 4 M5
SKCF04-01 1/8
SKCF06-01 6 1/8
SKCF06-02 1/4
SKCF08-01 8 1/8 0- 1 Mpa
SKCF08-02 1/4 -5°C a 60°C (0-150 PSI)
SKCF10-01 1/8
SKCF10-02 10 1/4
SKCF10-03 3/8
SKCF12-03 12 3/8
SKCF12-04 1/2

@ Manguera

Cadigo | Rosca (PT) Temperatura Presion
SKBO4-M5 M5
SKB04-01 4 1/8
SKB04-02 1/4
SKBO6-M5 M5
SKB06-01 6 1/8
SKB06-02 1/4
SKB06-03 3/8
SKB08-01 1/8
SKB08-02 8 1/4 0- 1 Mpa
SKB08-03 3/8 -5°C a 60°C (0-150 PSI)
SKB10-01 1/8
SKB10-02 1/4
SKB10-03 10 3/8
SKB10-04 1/2
SKB12-02 1/4
SKB12-03 12 3/8
SKB12-04 1/2
SKB14-04 14 1/2
SKB16-04 16 1/2
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¢ Manguera

Cadigo T Rosca (PT) Temperatura Presion
SKX06-01 6 1/8
SKX06-02 1/4
SKX08-01 1/8 i i 0- 1 Mpa
SKX08-02 8 1/4 ='C asoc (0-150 PslI)
SKX10-03 10 3/8
SKX12-04 12 1/2

Cadigo ° M{a::::"l;era Rosca (PT) Temperatura Presion
SKDO06-01 6 1/8
SKD06-02 1/4
SKDO08-01 1/8
SKDO08-02 8 1/4
SKD08-03 3/8 0- 1 Mpa
SKD10-02 1/4 -5°C a e0°C (0-150 PSI)
SKD10-03 10 3/8
SKD10-04 1/2
SKD12-02 1/4
SKD12-03 12 3/8
SKD12-04 1/2

Codigo

¢ 1 Manguera

¢ 2 Manguera

Temperatura

Presion

{mm) {(mm)
SKU04 4 4
SKUO06 6 6
SKUO08 8 8
SKU10 10 10
SKU12 12 12
SKU14 14 14
SKU16 16 16

-5°C a 60°C

0-1 Mpa
(0-150 Psl)

¢ 1 Manguera

¢ 2 Manguera

Codigo ! - Temperatura Presion
SKEO4 4 4
SKEO6 6 6
SKEO8 8 8 0- 1 Mpa
SKE10 10 10 -5°C a 60°C (0-150 PSI)
SKE12 12 12
SKE14 14 14
SKE16 16 16
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Codigo

@ 1 Manguera

@ 2 Manguera

Temperatura

Presidon

{mm) {(mm)
SKV04 4 4
SKV06 6 6
SKV08 8 8
SKV10 10 10
SKV12 12 12
SKV14 14 14
SKV16 16 16

-5°C a 60°C

0- 1 Mpa
(0-150 PsI)

¢ 1 Manguera

@ 2 Manguera

Cadigo T 7151l Temperatura Presion
SKY04 4 4
SKY06 6 6
SKY08 8 8 . . 0- 1 Mpa
SKY10 10 10 >'C a boc (0-150 Psl)
SKY12 12 12
SKY16 16 16
o ¢ Manguera >
Codigo Temperatura Presion
(mm)
SKK04 4
SKKO6 6 0-1M
o o - pa
-5°C a 60°C
208 2 ? (0-150 PSI)
SKK10 10
SKK12 12

@ 2 Manguera

¢ 1 Manguera

Codigo T T Temperatura Presion
SKGO06-4 6 4
SKGO08-6 8 6
SKG10-6 10 6 . . 0- 1 Mpa
SKG10-8 10 8 o aee (0-150 PSI)
SKG12-8 12 8
SKG12-10 12 10
Strokmatic
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¢ Manguera

Codigo e Temperatura
SPP4 4
SPP6 6
SPP8 8 -5°C a 60°C
SPP10 10
SPP12 12

Presion

0- 1 Mpa
(0-150 PSI)

@ Manguera

Temperatura

Presion

Codigo ) Rosca (PT)
SRC04-M5 M5
SRC04-01 4 1/8
SRC04-02 1/4
SRC06-M5 M5
SRC06-01 1/8
SRC06-02 6 1/4
SRC06-03 3/8
SRC06-04 1/2
SRC08-01 1/8
SRC08-02 2 1/4 -5°C a 60°C
SRC08-03 3/8
SRC08-04 1/2
SRC10-01 1/8
SRC10-02 1/4
SRC10-03 10 3/8
SRC10-04 1/2
SRC12-02 1/4
SRC12-03 12 3/8
SRC12-04 1/2

0-1 Mpa
(0-150 PSI)

¢ Manguera

Cadigo ] Temperatura Presion
RFSA04 4
RFSAO6 6 0- 1 Mpa
RFSAO8 8 -5°C a 60°C (0-150 PS)
RFSA10 10
RFSA12 12
Strokmatic
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@ Manguera

Codigo (mm) Temperatura Presion
SKMO04 4
SKMO06 6 0- 1 Mpa
SKMO08 8 -5°C a 60°C (0-150 PSI)
SKM10 10
SKM12 12

@ Manguera

T Rosca (PT) Temperatura Presion
SKMF0O4-M5 M5
SKMF04-01 4 1/8
SKFMO04-02 1/4
- 1/8
imigggi 6 1;4 -5°C a 60°C 0- 1 Mpa
(0-150 PSI)
SKMF08-02 8 1/4
SKMF10-02 1 1/4
SKMF10-03 3/8
SKMF12-04 12 1/2

codi » Manguera @ Manguera T . Presié
ddigo i ) e ) emperatura resion
PU0425-TRBU 4 2.5
PUO640-TRBU 6 4
PUO855-TRBU 8 5.5
PU1070-TRBU 10 7 Azl Trasldcido
PU1280-TRBU 12 8
[ @y PU1410-TRBU 14 10
yf,j‘ﬁ‘,n;‘k‘hf{lh PU1612-TRBU 16 12
PU0640-BK 6 4
PU0855-BK 8 5.5
Negro
PU1070-BK 10 7 01 M
- pa
PU1280-BK 12 8 -5° °
>C @ 60c (0-150 PSI)
PU0640-BU 6 4
PU0855-BU 8 5.5 .
Azul Sélido
PU1070-BU 10 7
PU1280-BU 12 8
PUO640-R 6 4 .
Rojo
PUO855-R 8 5.5
PUO640-TR 6 4
PUO855-TR 8 5.5 L
Traslucido
PU1070-TR 10 7
PU1280-TR 12 8

Strokmatic
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PULGADAS

o o¢Manguera -
Codigo (in) Rosca (NPT) Temperatura Presion
SKC1/8-N01 1/8 1/8
SKC1/8-N02 1/4
SKC1/4-N01 1/8
SKC1/4-N02 1/4 1/4
SKC1/4-N03 3/8
SKC5/16-N01 1/8
SKC5/16-N02 1/4
SKC5/16-N03 2 3/8 5 2 60°C 0-1MPa
SKC5/16-N04 1/2 (0 - 150PsI)
SKC3/8-N01 1/8
SKC3/8-N02 1/4
3/8
SKC3/8-N03 3/8
SKC3/8-N04 1/2
SKC1/2-N02 1/4
SKC1/2-N03 1/2 3/8
SKC1/2-N04 1/2
. ogManguera -
Codigo (in) Rosca (NPT) Temperatura Presion
SKL1/8-1/16 1/16
SKL1/8-N01 1/8 1/8
SKL1/8-N02 1/4
SKL5/32-M5 M5
SKL5/32-1/16 5/32 1/16
SKL5/32-1/8 1/8
SKL1/4-NO1 1/8
SKL1/4-N02 1/ 1/4
SKL1/4-N03 3/8
SKL1/4-N04 1/2 SoC a 60°C 0-1MPa
SKL5/16-N01 1/8 (O - 150PSI)
SKL5/16-N02 5/16 1/4
SKL5/16-N03 3/8
SKL3/8-N01 1/8
SKL3/8-N02 3/8 1/4
SKL3/8-N03 3/8
SKL3/8-N04 1/2
SKL1/2-N02 1/4
SKL1/2-N03 1/2 3/8
SKL1/2-N04 1/2
Strokmatic
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PULGADAS

@ Manguera

Codigo (in) Rosca (NPT) Temperatura Presion
SKOC1/8-1/16 1/8 1/16
SKOC5/32-M5 M5
SKOC5/32-1/16 1/16 . i 0- 1 Mpa
SKOC5/32-1/8 >/32 1/8 Caboc (0-150 PSI)
SKOC5/32-1/4 1/4
SKOC1/4-1/16 1/4 1/16
Codigo ¢Ma{ri\f)uera Rosca (NPT) Temperatura Presion
SKB1/4-NO1 1/8
SKB1/4-N02 1/4 1/4
SKB1/4-N03 3/8
SKB5/16-N01 1/8
SKB5/16-N02 5/16 1/4
SKB5/16-N03 3/8
SKB5/16-N04 1/2 € o 60°C 0-1MPa
SKB3/8-N01 1/8 i : (0 - 150PSI)
SKB3/8-N02 3/8 1/4
SKB3/8-N03 3/8
SKB3/8-N04 1/2
SKB1/2-N02 1/4
SKB1/2-N03 1/2 3/8
SKB1/2-N04 1/2
o ¢Manguera : ¢
Codigo (in) Temperatura Presion
SKU1/8 1/8
SKU5/32 5/32
SKU1/4 1/4
SKU5/16 5/16 5° a 60°C 0-1MPa
Rl (0 - 150PSI)
SKU3/8 3/8
SKU1/2 1/2
SKU5/8 5/8
Strokmatic
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PULGADAS

gManguera

Codigo (in) Temperatura Presion
SKE1/8 1/8
SKE1/4 1/4
’ SKE5/16 5/16 5°C 60°C 0-1MP
' R (0 - 150PSI)
SKE3/8 3/8
SKE1/2 1/2

,. #Manguera =

Codigo (in) Temperatura Presion
SKV1/8 1/8
SKV5/32 5/32
SKV1/4 1/4 0-1MPa

-5°C a 60°C

SKV5/16 5/16 (O - 150PSI)
SKV3/8 3/8
SKV1/2 1/2

¢1 Manguera ¢2 Manguera

(in) (in) Temperatura Presion
SKG1/4-1/8 1/4 1/8
SKG5/16-1/4 5/16 1/4
SKG3/8-5/16 3/8 5/16 5°C a 60°C 0-1MPa
SKG3/8-1/4 1/4 (O - 150PSI)
SKG1/2-1/4 12 1/4
SKG1/2-3/8 3/8

¢ Manguera

Codigo (in) Temperatura Presion
SKY1/4 1/4
SKY3/8 3/3 5°C a go°c | O tMPa
R (0 - 150PSI)
SKY1/2 1/2
Strokmatic
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PULGADAS

® Manguera

Cédigo (in) Rosca (NPT) Temperatura Presion
SRC1/8-N01 1/8

/ 18 /
SRC1/8-N02 1/4
SRC1/4-N01 1/8
SRC1/4-N02 1/4

/ 1/ /
SRC1/4-N03 3/8
SRC1/4-N04 1/2
SRC5/16-N01 1/8 e o e 0-1MPa
SRC5/16-N03 3/8
SRC5/16-N04 1/2
SRC3/8-N02 1/4

/ 3/8 /
SRC3/8-N03 3/8
SRC1/2-N02 1/4
SRC1/2-N03 1/2 3/8
SRC1/2-N04 1/2

Codi @ Manguera Col T t Presi6

igo . olor emperatura resion
PU1/8-BU 1/8
PU1/4BU 1/4 L)oot
Azul Sélido
PU3/8BU 3/8
PU1/2BU 1/2
PU1/4BK 1/4
Negro
PU3/8BK 3/8 5°C a 60°C 0-1MPa
PU1/4R 1/4 Rojo (0 - 150PSI)
PU1/4TR 1/4
PU3/8TR 3/8 Traslucido
PU1/2TR 1/2
PU1/8Y 1/8 .
Amarillo

PU1/4Y 1/4

Presion
0-180 PSI
0-217 PSI
0-239 PSI

@ Manguera (in) Temperatura

DOT SAE 1844 -40°C a 93°C

Strokmatic
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» Manguera

Codigo e Rosca (PT)
SKCT04-M5 M5
SKCT04-01 4 1/8
SKCT04-02 1/4
SKCT06-M5 M5
SKCT06-01 6 1/8
SKCT06-02 1/4
SKCT08-01 1/8
SKCT08-02 8 1/4
SKCT08-03 3/8
SKCT10-01 1/8
SKCT10-02 10 1/4
SKCT10-03 3/8
SKCT10-04 1/2
SKCT12-03 12 3/8
SKCT12-04 1/2

Temperatura

-20°C a 80°C

Presion

0-1MPa
(0 - 150PSI)

¢ Manguera

Codigo (mm) Rosca (PT) Temperatura Presion
SKLT04-M5 M5
SKLT04-01 4 1/8
SKLT04-02 1/4
SKLTO6-M5 M5
SKLT06-01 6 1/8
SKLT06-02 1/4
SKLT08-01 1/8
SKLT08-02 8 1/4 20°C a 80°C 0-1MPa
SKLT08-03 3/8 (0 - 150PsI)
SKLT10-01 1/8
SKLT10-02 10 1/4
SKLT10-03 3/8
SKLT10-04 1/2
SKLT12-02 1/4
SKLT12-03 12 3/8
SKLT12-04 1/2
™ JE "
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% 1 Manguera

¢ 2 Manguera

(mm) (mm)
SKUTO04 4 4
SKUTO06 6 6
SKUTOS8 8
SKUTO08-06 8 6
SKUT10 10 10
SKUT10-08 8
SKUT12 12 12

Temperatura

-20°C a 80°C

Presion

0-1MPa
(0 - 150PSI)

» 1 Manguera

¢ 2 Manguera

(mm) (mm)
SKET04 4 4
SKET06 6 6
SKETO8 8 8
SKET10 10 10
SKET12 12 12

Temperatura

-20°C a 80°C

Presidn

0-1MPa
(0 - 150PSI)

¢ 1 Manguera

i Rosca (PT) Temperatura Presidn
SKBT04-01 4 1/8
SKBT06-01 1/8
SKBT06-02 6 1/4
SKBT06-03 3/8
SKBT08-01 1/8
SKBT08-02 8 1/4
SKBTO08-03 3/8
SKBT08-04 1/2 -20°C a 80°C 0-1MPa

(0 - 150PSI)
SKBT10-01 1/8
SKBT10-02 10 1/4
SKBT10-03 3/8
SKBT10-04 1/2
SKBT12-02 1/4
SKBT12-03 12 3/8
SKBT12-04 1/2
Strokmatic
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Rosca (PT) Temperatura

RFLO1-01 1/8
RFLO2-02 1/4
-20°C a 80°C
RFLO3-03 3/8
RFLO4-04 1/2

Presion

0-1MPa
(0 - 150PSI)

Rosca (PT) Temperatura
IBPO1 1/8
IBPO2 1/4
-20 °C a 80°C
IBPO3 3/8
IBPO4 1/2

Presion

0-1MPa
(0 - 150PSI)

I 4

@ ILENCIADORES

Rosca (PT) Temperatura Presion
y SB-M5 M5

SB-01 1/8"

SB-02 1/4"

SB-03 3/8"

SB-04 1/2" 20°C a 80°C 0-1MPa

SB-06 3/4" (0 - 150PSI)

SB-10 1"

SB-12 11/4"

SB-14 11/2"

SB-20 2"

Strokmatic
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@SILENCIADORES

Codigo Rosca (PT) Temperatura Presion
SBM-M5 M5
SBM-01 1/8"
SBM-02 1/4" 20°C a 80°C 0-1MPa
SBM-03 3/8" (0 - 150PSI)
SBM-04 1/2"
SBM-06 3/4"
Cédigo Rosca (PT) Temperatura Presion
SFC-01 1/8"
SFC-02 1/4"
SFC-03 3/8" 20°C a gocc| | TiMPe
(0 - 150PSI)
SFC-04 1/2"
SFC-06 3/4"
TRATAMIENTO

Rosca (PT) Temperatura Presion Filtraje

0-1MPa

BC4000M (0 - 150PS1)

-5°C a 70°C

Tt Strokmatic
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TRATAMIENTO

%

{l
-

-

Puerto (PT)

Regulacion Escala Manometro

0.05 a 130 PSI

N
«

o !

SR200-08-4T

Caratula

0-140 PSI
50mm 1/4"

Rosca (PT) Escala

0-1MPa
(O - 150PSI)

'8 @ Manguera (mm) @ Manguera (in)
| ; 4-6-8-10-12-14-16 1/8-1/4-5/16-3/8-1/2
ﬁ.,/ “
“. WU
— i

Especificacion
LG 1SO VG 32

Para linea neumatica

Strokmatic
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FABRICACION

¢ Manguera (mm) ¢ Manguera (in) Longitud (mts)
PUR 4-6-8-10-12-14-16 1/4-3/8-1/2 5-10-15-20-25

Norma Iso @ Embolo (mm) Carrera (mm)
6432 16-20-25 10 a 800

@ Embolo (mm)
20-25-32-40-50-63-80-100

Norma ISO ¢ Embolo (mm) Carrera (mm)

SE 15552 32-40-50-63-80-100-125-160 Consultar

]
:

[m
nﬂ-
-
1[m]

b

o1
:!'EF
Al
2

[m
%
L

Strokmatic

Automation Technology

E




Serie Norma ISO ¢ Embolo (mm) Carrera (mm)
15552 125- 160- 200- 250 Consultar

@ Embolo (mm) Carrera (mm)
32-40-50-63-80-100

Consultar

- B
s,
AIFTA
Model 4v210-08 ‘
pressur A
a0 8NP Y
»

Puerto

Especificacion Voltaje AC
5/2 simple bobina, 5/2 doble bobina,

5/3 centros cerrados

Voltaje DC

av 1/8" - 1/4" - 3/8" - 1/2"

R

12-24 24-110- 220

1/8"-1/4" -3/8"

3V 3/2 simple bobina, 3/2 doble bobina

Variantes
*Disponible con conectores codos 1/4 y
Svias 2 posiciones silenciadores
*Disponible con pilotaje neumatico

rro oy Strokmatic
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Muva Industrial

INGENIERIA Y DISENO DE MAQUINARIA INDUSTRIAL
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